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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES
Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Superficie en especial acero 
de alto espesor con 4 zonas de cocción independientes. Calentamiento por medio de resistencias 
eléctricas de filamento, fijadas debajo de la placa y se pueden activar por medio de reguladores 
de energía. Indicador luminoso eléctrico de funcionamiento. Pies regulables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS 
Superfície de trabalho e painéis dianteiros de aço inox AISI 304. Superfície de aço especial de 
altas espessura , com 4 zonas de cozedura independentes. Aquecimento mediante resistências 
eléctricas com filamento, fixadas sob a placa e accionadas mediante reguladores de energia. Luz 
eléctrica de funcionamento. Pés reguláveis.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 
Płaszczyzna robocza i panele przednie wykonane ze stali nierdzewnej inox AISI 304. Powierzchnia wyko-
nana ze specjalnej stali o dużej grubości, z 4 niezależnymi strefami gotującymi. Podgrzewanie za pomocą 
rezystancji elektrycznych, umieszczonych pod płytą i uruchamianaych za pomocą regulatorów energii. 
Elektryczna lampka kontrolna funkcjonowania. Nóżki nastawne.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ
Поверхность и боковые панели выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Поверхность плиты 
выполнена из специальной стали большой толщины и имеет 4 независимые варочные зоны. 
Нагрев осуществляется спиральными ТЭНами, расположенными под поверхностью. Включение 
осуществляется с помощью регуляторов. Плита имеет электрический индикатор работы. Высота ножек 
имеет регулировку.

OPTIONAL
2P 400 2 puertas con manija espesor 20/10 para los modelos con mueble  /  2 portas com puxador espessura 20/10 para os modelos com móvel  /  
 2 drzwiczki z klamką o grubości 20/10 dla modeli z obudową  /  2 дверцы со ручкой толщиной 20/10 для моделей с подвижным столом

E conexión eléctrica  /  conexão eléctrica  /
podłączenie elektryczne  /  электрическое соединение
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